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Praxis

Bediensicher, kostengünstig
und robust mit EIB/KNX

Dirk Müller GePro mbH, Stralsund

Hermann-Burmeister-Schule mit Sporthalle

Bild 1. Innenansicht Turnhalle vom Fenster Sportlehrerzimmer gesehen. Von hier aus kann die
Halle über ein zweites Bedientableau gesteuert werden.

Dirk Müller ist Geschäftsführer der GePro mbH
in Stralsund

Seit Beginn des Jahres 2001 wurde in
mehreren Bauabschnitten bei regulä-
rem Schulbetrieb die Hermann- Bur-
meister-Schule in Stralsund komplett
saniert. Mit  Übergabe der Sporthalle
fanden die Arbeiten mit Ende der
Winterferien ihren Abschluß.
Von Anfang an entschieden sich Bau-
herr und Planungsbüro für den Ein-
satz des EIB/KNX. Zu Beginn der

Bauarbeiten wurden nur wenige
Funktionen in den EIB einbezogen.
Mit jedem Bauabschnitt kamen wei-
tere hinzu. In der Sporthalle, als Ab-
schluss der Sanierungsarbeiten, inte-
grierte man die gesamte Innen- und
Aussenbeleuchtung, die Fenstersteu-
erung und die Kopplung zu Fremd-
systemen.
Die Schule verfügt über eine Halle
mit einer Bühne, in der Veranstaltun-
gen durchgeführt werden. Die Be-
leuchtung wird in mehreren Strom-
kreisen gedimmt und kann über Licht-
szenen abgerufen werden. Bereits vor
zwei Jahren, als dieser Teil rekonst-
ruiert wurde, entschied sich die Schul-
leitung für ein GePro-EIB-Tableau
(damals noch in der ersten Genera-
tion).

Aufgrund der positiven Erfahrung mit
GePro-Tableaus als eine robuste
Schaltmöglichkeit entschied man sich
auch für die Ausrüstung der Sport-
halle wieder dafür (Bild 3).
Durch die Bestückung mit roten LED
sind diese auch bei hoher Tageshel-
ligkeit gut zu erkennen.
Die Abbildung zeigt ein Tableau wäh-
rend der Inbetriebnahmephase mit he-
rausgenommenen Beschriftungsfel-
dern und eingeklebter Beschriftungs-
folie.
Über den EIB/KNX wird die Hallen-
beleuchtung in einzelnen Gruppen
individuell entsprechend der Nutzung
geschaltet und gedimmt. Zusätzlich
kann eine tageslichtabhängige Rege-
lung über das Tableau aktiviert wer-
den. Feste (1-Byte) Werte können
vom Tableau gesendet werden.
Als Bestätigung für das Versenden
eines solchen Wertes blinkt die LED
z.B. 5 Sekunden (erfordert ein zu-
sätzliches Logikmodul).
Ebenfalls können die Fenster in Grup-
pen geöffnet werden. Auf Betreiber-
wunsch sind die Tasten für Fenster
öffnen mit einem zusätzlichen STOPP
/ Schritt-  Befehl belegt worden. Ge-
schlossen werden sie direkt ohne
Option eines Stopp- Befehls.
Um die Bedienung beim Verlassen
der Sporthalle zu erleichtern, wurde
am Tableau eine Zentral- AUS- Funk-
tion programmiert. Bei Betätigung
schaltet die Beleuchtung ab und die
Fenster werden geschlossen.
Die Bedienung des Tableaus wird
über einen Schlüsselschalter, der vom
Lehrer bedient wird, freigegeben.
Bei Sperrung des Tableaus bleibt die
Anzeigefunktion der LEDs erhalten.
Dies ist notwendig, um auch die aktu-
ellen Schaltzustände zu erkennen,
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Bild 2. Aussenansicht Sporthalle – Die zur Schule gehörende Sporthalle wurde mit EIB / KNX ausgestattet.

wenn vom zweiten Bedientableau im
Sportlehrerzimmer (Bild 1) geschal-
tet wurde.

Bild 3. GePro-EIB-Tableau 16 UP bestückt mit
roten LED mit Beschriftungsfolie während der
Bauphase

Um Energie zu sparen sind auf den
Fluren und im Treppenhaus Zeitschal-
tungen programmiert. Bei Scharf-
schaltung der Alarmanlage schaltet
die gesamte Beleuchtung aus und die
Fenster schließen sich.
Zusätzlich werden die  Rettungszei-
chenleuchten abgeschaltet.
Bei Unscharfschalten schaltet diese
selbstverständlich wieder zu.
Alle Nebenräume, Wasch- und Um-
kleideräume und Toiletten bis zur
Bodenbeleuchtung sind im EIB/KNX
einbezogen. Die Vor-Ort Bedienung
wurde mit konventionellen Schaltern
realisiert, die durch aufrasten von
EIB-Tasterankoppler busfähig ge-

macht wurden. Mit der integrierten
LED stellt dies eine einfache, kosten-
günstige und mechanisch solide Lö-
sung dar.

Fazit
Es müssen nicht immer technisch
hochkomplizierte Lösungen sein, son-
dern mit einfachen Geräten genau auf
das Gebäude und die Wünsche des
Kunden zugeschnitten, bietet EIB/
KNX eine bediensichere, kostengün-
stige als auch eine mechanisch siche-
re Lösung.


